
Eine neue Dimension

SUNNY BOY 
2000HF / 2500HF / 3000HF



Keine Frage, der neue Sunny Boy mit Hochfrequenztransformator setzt in jeder 
Hinsicht neue Maßstäbe. Unabhängig davon, ob es sich um die Planung, den An-
schluss, die Leistungswerte oder das Design dreht – die neue Sunny Boy HF-Serie 
ist fl exibel, einfach, effi  zient und kundenfreundlich.

Optimale Möglichkeiten
Die neue Sunny Boy HF-Serie vereint entscheidende Vorteile bei Installation sowie 
Vertrieb und erleichtert Ihnen die Verkaufsargumentation: Der leicht zugängliche 
Anschlussbereich mit der neuen steckbaren Kommunikationseinheit Quick Module
beschleunigt die Installation und Konfi guration. Das schlanke Gehäusedesign 
erlaubt die Unterbringung an jedem Einbauplatz – während das große Grafi k-
display im Betrieb alle Informationen auf einen Blick bietet. Zusammen mit dem 
hohen Wirkungsgrad überzeugen die neuen Sunny Boy HF-Wechselrichter in 
jeder Hinsicht.

DER SUNNY BOY 2000HF / 2500HF / 3000HF

ERSTAUNLICH EINFACH. BERUHIGEND EFFIZIENT.
EINE NEUE DIMENSION
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Sie wünschen sich vielversprechende Aussichten?
Dann wird Ihnen der Sunny Boy HF bestens gefallen!
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UNIVERSELL IN DER AUSLEGUNG. INDIVIDUELL IM EINSATZ.
FLEXIBLE  PLANUNG

Es gibt eine Menge zu beachten bei 
der Planung einer PV-Anlage. Die Viel-
zahl an Modultypen, Standorten und 
Dachneigungen macht die richtige Aus-
wahl des optimalen Wechselrichters oft 
schwierig. Das Problem: Nicht immer 
stimmen alle gewünschten Parameter 
überein, nicht immer sind die Kombina-
tionsmöglichkeiten so fl exibel, wie sie 
sein sollten. Die Folge ist häufi g, dass 
bei der Planung und Auslegung der 

Sie wollen flexibel planen? 
Hier finden Sie die optimale Lösung!

Anlage Kompromisse eingegangen 
werden müssen. Unsere Ingenieure 
haben genau hier angesetzt und eine 
Lösung erarbeitet: die neue Sunny Boy 
HF-Serie.

Auf Erfolg ausgelegt
In der Planungsphase bietet der 
Sunny Boy HF eine fast unbegrenzte 
Bandbreite an Möglichkeiten. Dank 
des weiten Eingangsspannungsbereichs 

von 175 bis 700 Volt lassen sich die 
meisten Konfi gurationen mit nur zwei 
Strings abdecken. Dadurch sparen Sie 
nicht nur Modulstränge ein, sondern 
auch Installationsaufwand – und damit 
Kosten. 

Passgenaue Abstufungen
Den neuen Sunny Boy HF können Sie 
in einem Spektrum von zwei bis drei 
Kilowatt Nennleistung anbieten: als 
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Sunny Boy 2000HF, Sunny Boy 2500HF 
und Sunny Boy 3000HF. So bekommen 
Ihre Kunden genau das passende Ge-
rät für ihre Hausanlage.

Bequem geerdet
Die Erdung erfolgt schnell und unkom-
pliziert über das Steckmodul Plug-in 
Grounding – durch einfaches Einste-

cken und ohne das Gehäuse zu öff-
nen. Die Polarität lässt sich dadurch 
festlegen, in welcher Richtung das Er-
dungsset eingesteckt wird. Durch diese 
neue, einfache Art der Erdung ist ein 
Anschluss verschiedenster Zelltechno-
logien gewährleistet – von kristallinen 
bis hin zu Dünnschicht-Modulen.
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Der neue Sunny Boy HF  bietet eine Rei-
he von Produkteigenschaften, mit der 
er sich im Handumdrehen installieren 
lässt. Das spart Zeit und damit Kosten. 
Für Sie und Ihre Kunden.

Schlanker, leichter, einfacher
Der Sunny Boy ist schlanker und leich-
ter geworden. Dadurch ist die Handha-
bung der Geräte noch einfacher und 
sicherer für Sie.

ÜBER ALLE MASSEN EINFACH. UNTER ALLEN UMSTÄNDEN PASSEND.
SCHNELLE INSTALLATION

Sie erwarten eine mühelose Installation? 
Nichts leichter als das!

Alles im Griff
Die Konfi guration des Wechselrichters 
ist so bequem wie nie zuvor: Einfach 
den integrierten DC-Lasttrennschalter 
ESS (Electronic Solar Switch) ziehen – 
und schon haben Sie Zugriff auf den 
Anschlussbereich, die neue steckbare 
Kommunikations- und Konfi gurations-
einheit Quick Module und das Plug-in 
Grounding. Ohne den Deckel abzu-
schrauben. 

Schneller Anschluss
Für eine schnelle und sichere Installa-
tion sorgt der leicht zugängliche An-
schlussbereich mit dem innovativen 
DC-Stecksystem SUNCLIX sowie dem 
Steckverbinder auf der AC-Seite.
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Ohne Werkzeug, mit Verstand
Mithilfe der integrierten Steckersyste-
me können Sie bei der Installation von 
Geräten der neuen Sunny Boy HF-Serie
Ihr Spezialwerkzeug ruhig links liegen 
lassen. So geht alles schnell und un-
kompliziert von der Hand.

Internationale Einstellungssache
Dank zweier Drehschalter können Sie 
im Fall einer Installation im Ausland 

einfach den entsprechenden Länder-
code auswählen und völlig ortsunab-
hängig jede Ländereinstellung vorneh-
men. Vor allem der Handel profi tiert 
von deutlich reduzierten Kosten durch 
die länderunabhängige Disponierung 
der Geräte und eine vereinfachte Lo-
gistik. Denn die jeweilige Länderein-
stellung übernimmt der Installateur bei 
der Inbetriebnahme des Wechselrich-
ters vor Ort.
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EFFIZIENZ ALS FESTE GRÖSSE. INNOVATION FÜR MAXIMALE LEISTUNG.
HÖHERER ERTRAG

Ihre Kunden rechnen mit einer optimalen Energieausbeute? 
Nicht nur eine Frage des Wirkungsgrads!

Bei SMA eine Selbstverständlichkeit: 
Sie und Ihre Kunden dürfen in Sachen 
Effi  zienz Bestnoten erwarten, die nicht 
zuletzt aus unserem Wissen, unserer 
Erfahrung sowie der fast 30-jähri-
gen Technologieführerschaft resultie-
ren. Auch und gerade beim neuen
Sunny Boy haben wir unseren Weg 
konsequent weiterverfolgt. Denn die 
galvanisch trennenden Wechselrichter 
bieten neben den höchsten Erträgen 

dieser Leistungsklasse auch Innovatio-
nen wie OptiTrac und OptiCool.

Optimaler Gewinn durch 
maximalen Ertrag
Gerade für Ihre Kunden spielt die Effi  zi-
enz aller Elemente der PV-Anlage eine 
entscheidende Rolle. Kennzeichnend 
dafür ist neben anderen Größen auch 
der Wirkungsgrad des Wechselrichters. 
Denn je mehr dieser gesteigert werden 

kann, desto größer ist der fi nanzielle 
Vorteil Ihres Kunden. Und gerade hier 
setzt der Sunny Boy HF wieder einmal 
neue Maßstäbe. Mit einem Wirkungs-
grad von über 96 Prozent gehört er bei 
galvanisch trennenden Wechselrich-
tern zu den besten seiner Klasse.
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Fortschritt durch 
neue Technologien
Wir wären nicht Technologieführer im 
Bereich Solar-Wechselrichter, wenn wir 
nicht kontinuierlich an der Optimierung 
unserer Geräte und der Effi  zienzstei-
gerung arbeiten würden. Genau das 
haben wir z. B. bei den Themen Be-
wölkung und Temperaturmanagement 
getan. 

Heitere Aussichten mit OptiTrac
Mit dem MPP-Tracking-Verfahren 
OptiTrac passt sich jeder Sunny Boy HF 
an die spezifi schen Einstrahlungsbedin-
gungen an – gerade an wechselbe-
wölkten Tagen. Mit OptiTrac reagiert 
er schnell und präzise auf die Ände-
rungen der Einstrahlungswerte. Das 
Resultat: Der PV-Generator arbeitet mit 
einem bis 1,5 Prozent höheren Energie-
ertrag – zur Freude Ihrer Kunden.

Volle Leistung mit OptiCool
Das intelligente Temperaturmanage-
ment OptiCool sorgt dafür, dass die 
Nennleistung des Wechselrichters 
auch bei ungünstigen Temperaturein-
fl üssen eingespeist werden kann. Der 
Grund: Die an der Rückwand entlang-
geführte Luftströmung senkt die Bauteil-
temperatur verlässlich.
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AUSSERGEWÖHNLICHE

ANWENDERFREUNDLICHKEIT

Schön und schön einfach: Der neue 
Sunny Boy HF ist durch das elegante 
Design, das große Grafi kdisplay und 
die Bluetooth® Schnittstelle besonders 
kundenfreundlich. Es gibt gleich eine 
ganze Reihe von Vorteilen, die für sich 
sprechen. 

Design als echter Hingucker
Ein Wechselrichter ist in der heutigen 
Zeit mehr als ein technisches Gerät. 

Sie suchen nach auffallender Nutzerfreundlichkeit?
Die finden Sie hier in Hülle und Fülle!

Denn Ihre Kunden erwarten, dass er 
auch ihren ästhetischen Ansprüchen 
genügt. Das neue schlanke Design des 
Sunny Boy-Wechselrichters macht ihn 
zu einem echten Blickfang. Und gleich-
zeitig lässt er sich auch bei beengten 
Platzverhältnissen leicht installieren.

In jedem Fall auf einen Blick
Wenn sich Ihr Kunde über den Betrieb 
seiner PV-Anlage informieren will, 

spricht das große Grafi kdisplay eine 
klare Sprache. Es liefert die aktuellen 
Tageswerte und relevanten Anlagen-
informationen über eine Klartextzeile 
und eindeutige Symbole. Übersicht-
lich, anwenderorientiert und schnell 
erfassbar.

AUSSEN DESIGN MIT FORMAT. INNEN TECHNIK MIT KÖPFCHEN.
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Bluetooth: kabellos, mühelos
Der neue Sunny Boy ist selbstverständ-
lich mit der bewährten Funktechnologie 
Bluetooth ausgestattet. Eine integrierte 
Schnittstelle am Wechselrichter er-
möglicht eine drahtlose Anlagenkom-

munikation. Sie sparen sich und Ihren 
Kunden Installationsaufwand und Kos-
ten, denn für eine Überwachung mit 
dem Sunny Beam oder Sunny Explorer 
braucht keine zusätzliche Leitung ver-
legt werden.



Bluetooth®: kabellos, mühelos
Der neue Sunny Boy ist mit der bewährten Funktechnologie 
Bluetooth ausgestattet. Diese garantiert beispielsweise eine 
drahtlose Anlagenkommunikation über Sunny Beam. Und 
mit Sunny Explorer haben Sie auf Ihrem Bluetooth fähigen 
PC den perfekten Überblick über die Anlagendaten.

Haben Sie Fragen? Oder benötigen Sie weitere Infor-
mationen? Ihr Fachhandwerker steht Ihnen gerne zur 
Verfügung!
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Gründe, die überzeugen. Vorteile, die sich auszahlen.

Solar-Kompetenz mit drei Buchstaben: SMA
Wir entwickeln und produzieren seit fast 30 Jahren Wech-
selrichter für Photovoltaikanlagen. Als weltweit führender 
Hersteller mit Hauptsitz in Niestetal bei Kassel bedienen wir 
den kompletten Leistungsbereich. Von Kilowatt bis Mega-
watt. Von der Kleinanlage bis zum Großprojekt. Mit aktuell 
mehr als 4.000 Mitarbeitern. Und weltweit auf vier Konti-
nenten. Dank unserer breiten Produktpalette, der innovati-
ven Technik und dem kompetenten Kundenservice bieten wir 
Ihnen immer die beste Lösung. 

Optimaler Gewinn durch maximalen Ertrag
Je höher der Wirkungsgrad des Wechselrichters Ihrer Anla-
ge, desto größer ist auch der fi nanzielle Vorteil für Sie. Und 
gerade hier setzt der Sunny Boy HF wieder einmal neue 
Maßstäbe, denn sein Wirkungsgrad von über 96 Prozent 
gehört in dieser Leistungsklasse zu den besten. Gesteigert 
wird darüber hinaus die Effi  zienz noch einmal durch inno-
vative Lösungen: So sorgt beispielsweise OptiTrac für eine 
Optimierung des Energieertrages an wechselbewölkten Ta-
gen, während OptiCool die maximale Kühlung des Gerätes 
garantiert. Der Effekt: eine höhere Ausbeute.

Design als Blickfang
Die äußere Erscheinung von technischen Geräten muss in 
der heutigen Zeit nicht mehr im Widerspruch zur Ästhetik ste-
hen. In seiner schlanken Bauform ist er optisch ansprechend 
und gleichzeitig praktisch in der Handhabe.

In jedem Fall auf einen Blick
Sie möchten sich über den Betrieb Ihrer PV-Anlage informie-
ren? Sehr gerne: Das große Grafi kdisplay spricht eine klare 
Sprache. Eindeutig und übersichtlich liefert es die relevanten 
Informationen und Daten. Zusatzinformationen werden über 
eine Textzeile eingeblendet.



FÜR ANLAGENBETREIBER

INFOS ÜBER IHRE (GELD-)ANLAGE SUNNY BOY HF

Was dürfen Sie als Anwender erwarten?
Eine neue Dimension der solaren Stromerzeugung!

Der Wechselrichter ist das Herz einer jeden Solarstromanlage: Als techno-
logisch wichtigste Komponente wandelt er den erzeugten Gleichstrom in 
netzkonformen Wechselstrom um und sorgt darüber hinaus als intelligenter 
Systemmanager auch für die verlässliche Ertragsüberwachung, das perfek-
te Netzmanagement und die effi  ziente Stromerzeugung. Der neue Sunny 
Boy HF erweist sich hier als Klassenbester: Er ist nicht nur eine Geldanlage 
mit exzellentem Wirkungsgrad, sondern auch eine Investition in die Zukunft. 
Intelligent, ökonomisch und ökologisch.

www.SMA-Solar.com

ALLES AUF EINEN BLICK
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SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Tel.: +49 561 9522 4000
Fax: +49 561 9522 4040
E-Mail: Vertrieb@SMA.de

Sunny Family 2010/2011

Technische Daten Sunny Boy 
2000HF

Sunny Boy 
2500HF

Sunny Boy 
3000HF

Eingang (DC)
Max. DC-Leistung (@ cos ϕ=1) 2100 W 2600 W 3150 W
Max. DC-Spannung 700 V 700 V 700 V
MPP-Spannungsbereich 175 V – 560 V 175 V – 560 V 210 V – 560 V
DC-Nennspannung 530 V 530 V 530 V
Min. DC-Spannung / Startspannung 175 V / 220 V 175 V / 220 V 175 V / 220 V
Max. Eingangsstrom / pro String 12 A / 12 A 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Ausgang (AC)
AC-Nennleistung (@ 230 V, 50 Hz) 2000 W 2500 W 3000 W
Max. AC-Scheinleistung 2000 VA 2500 VA 3000 VA
AC-Nennspannung; Bereich 220, 230, 240 V;

 180 – 280 V
220, 230, 240 V;

 180 – 280 V
220, 230, 240 V;

 180 – 280 V
AC-Netzfrequenz; Bereich 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz
Max. Ausgangsstrom 11,4 A 14,2 A 16 A
Leistungsfaktor (cos ϕ) 1 1 1
Einspeisephasen / Anschlussphasen 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Euro-eta 96,3 % / 95,0 % 96, 3 % / 95,4 % 96,3 % / 95,5 %
Schutzeinrichtungen
DC-Verpolungsschutz ● ● ●
DC-Lasttrennschalter ESS ● ● ●
AC-Kurzschlussfestigkeit ● ● ●
Erdschlussüberwachung ● ● ●
Netzüberwachung (SMA Grid Guard) ● ● ●
Galvanisch getrennt / Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit ●/— ●/— ●/—
Schutzklasse / Überspannungskategorie I / III I / III I / III
Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) in mm 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145 348 / 580 / 145
Gewicht 17 kg 17 kg 17 kg
Betriebstemperaturbereich –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C –25 °C … +60 °C
Geräuschemission, typisch www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Eigenverbrauch (Nacht) 0,8 W 0,8 W 0,8 W
Topologie HF-Transformator HF-Transformator HF-Transformator
Kühlkonzept OptiCool OptiCool OptiCool
Schutzart Elektronik / Anschlussbereich (nach IEC 60529) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Ausstattung
DC-Anschluss: SUNCLIX ● ● ●
AC-Anschluss: Schraubklemme / Steckverbinder / Federzugklemme —/●/— —/●/— —/●/—
Display: Textzeile / Grafik —/● —/● —/●
Schnittstellen: RS485 / Bluetooth ○/● ○/● ○/●
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) CE, VDE 0126-1-1, Enel-GUIDA ED. 1.1, RD 1663, G83/1-1, PPC, AS4777, 

EN 50438**, C10/C11, PPDS

* Variante für Frankreich in Vorbereitung
** gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438
● Serienausstattung     ○ Optional     — nicht verfügbar
Vorläufige Daten, Stand März 2010 – Angaben bei Nennbedingungen 
Typenbezeichnung SB 2000HF-30 SB 2500HF-30 SB 3000HF-30

Sunny Boy 2000HF / 2500HF / 3000HF

Fordern Sie Ihren
kostenlosen Katalog an:
www.SMA-Solar.com


